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EU- Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity 
 
Wir erklären, dass die Produkte 
We declare that the products 

Ex-Ausführung der KombiTemp® 

Ex version of KombiTemp® 
 

der Baureihe  
series K110, K120, K122, K130, K410, K420, K422, 

K510, K520, K522, K610, K620 

  

hergestellt von  SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
manufactured by 

übereinstimmen mit  
comply with 

Atex 2014/34/EU  Richtlinie 2014/34/EU vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 
Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen 

Atex directive Directive 2014/34/EU of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the 
Member States relating to equipment and protective systems intended for use in 
potentially explosive atmospheres 

 

RoHS 2011/65/EU Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten 

RoHS directive Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 

Die Geräte entsprechen folgenden technischen Vorschriften   
The devices comply with following technical specifications   

DIN EN IEC 60079-0: 
2019 

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine 
Anforderungen  

 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements  

 

DIN EN 60079-11:2019 Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 11: Geräteschutz durch 
Eigensicherheit "i"  

 Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 

 

DIN EN ISO 80079-36: 
2016 

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für 
den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und 
Anforderungen  

 Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres 
- Basic method and requirements 

 

DIN EN ISO 80079-37: 
2016 

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für 
den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch 
konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwachung "b", 
Flüssigkeitskapselung "k"  

 Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres 
- Non-electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition sources 
"b", liquid immersion "k"  

 


